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Epoca - Λέβητας πετρελαίου

Xαµηλής κατανάλωσης

Τριών διαδροµών

Εγγύηση 10 ετών

Υψηλής απόδοσης

(>90%) 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

EN ISO 9001:2008
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ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΑΒΕΕ
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Η Συµφέρουσα επιλογή στους χαλύβδινους 
λέβητες.

Η παραγωγή της σειράς Epoca γίνεται µε τα 
πλέον σύνχρονα µέσα χρησιµοποιώντας ειδικά 
σχεδιασµένα robots για τέλειες συγκολλήσεις 
και µηχανήµατα κοπής ελασµάτων Plasma.

Ελάσµατα πιστοποιηµένα

Αεραυλοί διαµέτρου 63,5 mm ώστε να 

εξασφαλίζεται χαµηλή αντίσταση καυσαερίων.

Ειδικά σχεδιασµένοι ανοξείδωτοι στροβιλιστές 
για καλύτερη εκµετάλλευση των καυσαερίων και 
επίτευξη υψηλού βαθµού απόδοσης.

Περιµετρική µόνωση από υψηλής πυκνότητας 
υαλοβάµβακα πάχους 50mm µε επίστρωση 
φύλου αλουµινίου.

Υδραυλική δοκιµή κάθε λέβητα σε 6 bar.

 Epoca
Λέβητας
πετρελαίου

a

b c

Λέβητας 
πετρελαίου

Τύπος
Ισχύς (max)
kW Kcal/h

Διαστάσεις (mm)
a b c

Προσαγωγή
(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Χωρητικότητα

Ύδατος (lt)
Αντίθλιψη

(  10%) mm ΣΥ
Βάρος

(kg)

Epoca 30

Epoca 40

Epoca 50

34.8

46.5

58.1

30.000

40.000

50.000

660

710

710

570

625
625

700

840
970

1 1/4 "
1 1/2"

1 1/2"

1/2"
1/2"

1/2"

115

145
145

39

76
89

4.5

3.0
4.4

98

137
152

Epoca 60

Epoca 80

70.4

93.0

60.000

80.000

710

910

625

800
1120
1180

1 1/2"

2 "

1/2"

1/2"

145
210

108
175

6.4
6.2

172
235

Epoca100 116.3 100.000 910 800 1450 2" 1/2" 210 231 10.1 287
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