
Λ
έ
β

η
τε

ς
 σ

τε
ρ

ε
ώ

ν
 

κ
α

υ
σ

ίμ
ω

ν

Η πλέον προηγµένη
λύση για οικονοµική
θέρµανση µε 
σεβασµό στο 
περιβάλλον

Πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη 
λειτουργία

Υѱηλής 
απόδοσης

Τριών
διαδροµών

Εγγύηση
5 ετών

Pecal - Ολοκληρωµένο Σύστηµα Pellets

www.mavil-sa.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

EN ISO 9001:2008



Λέβητες στερεών 
καυσίμων

Η σειρά PeCal αποτελεί την νέα πρόταση της 
Mavil στα ολοκληρωµένα συστήµατα 
θέρµανσης µε pellets. 

Ο λέβητας είναι ειδικά σχεδιασµένος για την 
αποδοτικότερη εκµετάλλευση του καυστήρα 
pellets και σε συνδυασµό µε τον εξελιγµένο 
ѱηφιακό πίνακα ελέγχου, ο PeCal εγγυάται 
αποδόσεις µεγαλύτερες από 90%. 

Ο πίνακας αναλαµβάνει πλήρως την αυτόµατη 
λειτουργία του συστήµατος και περιορίζει την 
κατανάλωση στο ελάχιστο. 

Το σύστηµα περιλαµβάνει λέβητα και 
καυστήρα πελλετών, ѱηφιακό πίνακα ελέγχου 
και µεταλλική δεξαµενή αποθήκευσης.

1ο χλµ. Σερρών-Νεοχωρίου Τ.Κ. 621 00 Σέρρες 
Τηλ.: 23210 55242 Fax: 23210 55243 
www.mavil-sa.gr
info@mavil-sa.gr

ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΑΒΕΕ
Μακεδονική Βιομηχανία Λεβήτων

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος:

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΠΛ. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Εύρος ισχύος  25kW - 50kW πλήρως επιλέξιμη

Λέβητας τριών διαδρομών καυσαερίων

Υψηλή απόδοση >90%

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών

Αυτόματη έναυση

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Αισθητήρας επιτήρησης φλόγας

Εύκολος καθαρισμός

Μεγάλη αυτονομία

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών
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Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα Pellets

Pecal 35

Pecal 50

Τύπος
Ισχύς

kW Kcal/h
Διαστάσεις (mm)

a b c
Προσαγωγή

(in)
Ασφάλεια

(in)

 
Πλήρωση

Εκκένωση(in)
Καμινάδα 

(mm)
Χωρητικότητα

Ύδατος (lt)
Χωρητικότητα

Σιλό (kg)
Βάρος

(kg)

35

50

30.100

43.000

1200

1200

1130

1130

1250
1450

1 1/4"

1 1/2"

3/4"

3/4"

1/2"

1/2"

150

150

131

165

250

250
180
220
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